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Usted serd nuestro mejor propagondista

al poseer una de las maravillosos méquinas para coser y bordar

REFREY —

Viaz20s V74

Es una nueva mdquina de manejo sencillo, préctico y funcional,
creada por  REFREY pora satisfacer las exigencias de la costura en
el hogar moderno. Un nuevo éxito en el campo técnico de las maqui-
nas de coser.

REFREY —

‘franyorma  con su linea moderna, color agradable y lujosa

presentacién, es una verdadera obra maoestra del moderno disefio
industrial.

REFREY ‘f";"-)'g'r‘m“ expresion de la superioridad cualitativa alcanza-
da por la produccién REFEREY cnorgullece a la Industria Espanola.
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*
C L contenido de este libro de instrucciones es valido para

(f’” todas las maguinas REFREY Wm& en sus diferen-
tes clases, 407, 417 y 427; con la excepcion de que la pdgi-
na 61 y siguientes relativas al pespunte zig-zag, son vdlidos
solamente para las clases 417 y 427, y las pdginas 95 a 100
relativas a la utilizacion del sistema automdtico, gue solamente

se aplica para la clase 427.
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Caracteristicas técnicas

e — Velocidad maxima de ceside 1.800 puntadas por minuto.
— Trabaja con una v dos agujas.
Espacio libre del brazo 210X 120 mm
e — Garfio rotativo (lanzadera) 107 W
—Aguja sistema 257 WH.
— Accionamiento del garfio mediante ruedas conicas.
— Palanca tira-hilo articulada.
— Mecanismo zrreidor incorporado.
— Volante de mano con desembrague.
- Canillero automatico.
® — Regulacion rdapida v precisa de la tension del hilo.
— Mando regulador del largo de puntada de 0 a 5 mm. para coser indiferente:
mente hacia adelante o hacia atras.
- Mando de regulacién de los dientes del transportador para coser v bordar.
® — Tapa frontal con luz provectada hacia la labor.
— Accionamiento eléctrico mediante motor universal facilmente acoplable.
— Elevacidn del prensatelas mediante palanca rodillera.
® — Mando de amplitud del zig-zag de 0 a 5 mm. (clases 417 v 427).
— Mando de posicién de la aguja I-C-D (clases 417 y 427).
— Sistema automdtico para realizar costuras de adorno (clase 427).
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La figura 1 representa el modelo REFREY f;n?éma clase 407 vy los na-
meros que referencian los distintos dispositivos y mandos, se expresan a continuacion

con la denominacién que se emplea en lo sucesivo, en el presente libro de

instrucciones :

Placa base

Placa de la aguja
Tapa corredera
Porta-agujas
Tenser del hilo

Palanca tira-hilo

S Mot s WON =

brado

Interruptor del alum-

8 Tapa frontal
9 Tornillo regulador del

prensatelas
10 Guia-hile
11 Portacarrete
12 Portacarrete
13 Tensor complementario

15 Portacarrete comple-
mentarie.

17 Volante

18 Desembrague del volante

19 Mando regulador de
puntada

20 Canillero o devanador

21 Palanca de embrague del
canillero

22 Guia-hilo del canillero

23 Prolongacion de la pla-
ca base

25 Mando de “coser-bordar”
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La hgura 2 representa los modelos HEFHETﬂJ‘me clases 417-427 ¥

los nimeros que referencian los distintos dispositivos ¥ mandos, se expresan a con-

tinuacion con la denominacion que se 1311![]-|E'.=1 en lo sucesivo, en el presente libro

de instrucciones:

1 Placa base

Placa de la aguja
Tapa corredera
Porta-agujas
Tensor del hilo

Palanca tira-hilo

=] & @¢n & W b

Interruptor del alum-
brado

8 Tapa frontal

9 Tornillo regulador del
prensatelas

10 Guia-hilo

11 Portacarrete

12 Portacarrete

13 Tensor complementario

14 Topes del mando de am-
plitud de zig-zag

15 Portacarrete comple-
mentario

16 Mando de amplitud de
Zig-zag

17 Volante
18 Desembrague del volante

19 Mando regulador de
puntada

20 Canillero o devanador

21 Palanca de embrague
del canillero

22 Guia-hilo del canillero
23 Prolongacion de la placa

base
24 Palanca rodillera
26 Mando de “coser-bordar”
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Fig. 3
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La figura 3 representa ¢l modelo REFREY ?;;naﬁ!:.'ﬂﬂ clase 427 (vista pos-
terior] v los mimeros que referencian los distintos dispositives y mandos, se expre-
san a continuacion con la denominacién que se emplea en lo sucesivo, en el presen-

te libro de instrucciones.

26 Mando selector A de dibujo o costura de adorno
27 Mando selector B de la longitud del dibujo o costura de adorno
28 Mando de posicion de la aguja I-C-D

29 Palanca de elevacion del prensatelas
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Instrucciones generales

Para obtener un mayor rendimiento en la utilizacién posterior de estas maquinas
v dominar ampliamente la variada gama de labores que con las mismas pueden
realizarse, logrando la mavor perfeccién en la calidad y plasticidad de las labores,
&S sumamente conveniente seguir con interés la exposicién de este libro de instruc-
ciones, v muy especialmente las que se contienen en el presente epigrafe de “ins-
trucciones generales”™.

Elementos de fijacion del cabezal

Para garantizar un transporte seguro, el cabezal de la maquina es objeto de un
embalaje distinto del correspondiente al mueble. Los mecanicos del servicio de la
Organizacidn Comercial REFREY. cuidan de efectuar un perfecto montaje para la
entrega al cliente. Sin embargo, le podra ser iitil conocer que, segin se observa en
la figura 4, la union del cabezal al mueble o maletin, se efectiia introduciendo los
pivotes de la bisagra en los orificios 30 de la placa base, procediendo seguidamente
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a apretar los tornillos prisioneros 31 fuertemente, con lo fque obtendran una buena
fjacidon. Inversamente sera preciso aflojar previamente dichos tornillos, cuando se

trate de sacar la cabeza del mueble o maletin.

(1]
<}




Accionamiento eléctrico

-
7 Imterruptor 37 Cable de conexion a la red
32 Correa de accionamiento 38 Cable de alimentacién de la luz 3
33 Ménsula del motor 39 Conmutador de marcha
34 Tornillo de fijacion 40 Plaquita indicadora del motor
35 Tornillo de fijacidn 41 Cable de conexién al redstato
36 Clavija de enchufe del motor 42 Reostato
Acoplamiento del motor a la maquina

La REFREY Fr:mfﬁnm es susceptible de acoplarsele en su parte posterior J
un motor eléctrico REFREY (Fic. 5). La adaptacion se realiza por medio de una E
ménsula 33 que se fija por un extremo al soporte del canillero por medio del tor- ¢
nillo 34, y por el otro al motor por el tornilo 35. Una vez adaptado el motor, se n
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monta la correa de accionamiento 32 v se temsa debidamente actuando sobre los
tornillos 34 y 35. Aflojando el tornillo 34 se puede desplazar el motor en sentido
vertical v aflojando el 35 se desplaza en sentido horizontal.

El juego de cables 37 y 41, sirve para efectuar las conexiones a la red y al
redstato de accionamiento 42, respectivamente, después de enchufar la clavija 36 en
la base-enchufe del motor.

Una vez que el motor esté conectado a la red, se pone la miquina en marcha,
presionando sobre el pedal del redstato 42. Cuanto mds se presione sobre el mencio-
nado pedal, mayor seri la velocidad de la mdquina. Efectiiese la regularizacion de
la méquina algunas veces sin hilo en la mdquina v teniendo en cuenta que el conmu-
tador 39 del motor tiene dos posiciones correspondientes a dos marchas del motor:
lenta vy ripida.

Antes de enchufar la clavija del cable 37 en la red, es absolutamente necesario
verificar si la tensi6n (nimero de voltios) indicada en la plaguita 40, corresponde a
la de la red. No debe fiarse de las indicaciones de voltaje de las clavijas v tomas de
corriente. La tensién de la red esti indicada en el contador de la casa.

El motor REFREY se suministra en los voltajes necesarios para cada localidad.
Su consumo es minimo vy el entretenimiento nulo.



Alumbrado

El cable de alimentacién de la luz va instalado en el interior del brazo de la
miquina debidamente protegido y sale al exterior 88 por la parte posterior de la
placa base.

En las miquinas con motor se enchufa la clavija del cable 38 sobre la 36 del
motor ¥ en los demis casos directamente a la red por medio de la prolongacién
suministrada.

La bombilla esti instalada en la tapa frontal de manera que ilumine la labor
ampliamente v no deslumbre. Presionando el botén del interruptor 7, se enciende o
se apaga la luz.

La bombilla se reemplaza de la manera corriente como las otras lamparas; se le
da vueltas a la izquierda para sacarla v a la derecha para ponerla en su sitio.
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Accionamiento a pedal

Los mecanismos de accionamiento de todos los modelos de muebles REFREY,
han sido especialmente estudiados para evitar todos los rozamientos imitiles, ha-
ciendo mas grato asi el trabajo al usuario. Una
forma correcta de situar los pies en el pedal
de impulsién, es la que refleja el grifico de la
firura 6. Sincronizara asi mejor su labor vy su
esfuerzo serd mas descansado.

Procure que la correa de accionamiento esté
solo ligeramente tensa, pues de estarlo en exceso, =
tendria que hacer un esfuerzo superior. El senti-
do de giro del volante de la mdguina debe ser
hacia la persona gque opera con la misma. Consi-

dere la importancia de esta norma, que debera
tener siempre presente, pues esta es la forma 3
correcta de giro para evitar las anormalidades
que pueden producirse.
Fig. &
>
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Manera de sacar la capsula

Accionando el volante se
coloca la palanca tira-hilo en
s posicion mas alta. Se abre
el pestillo 43 (Fic. 7) con el
indice de la mano izquierda v
s¢ extrae la cipsula con la
canilla. Cuando se suelta el
pestillo, la canilla queda libre
y sale de la edpsula.

Fig. 7
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Devanado del hilo inferior en la canilla

Se obtiene una puntada mais perfecta escogiendo el hilo inferior un poco més
fino que el superior. Coloque la bobina o carrete de hilo que sirve para devanar en
el portacarrete 12 (Fic. 8). Cuando se devana, para evitar que toda la maquina fun-
cione initilmente, con la mano derecha se debe aflojar previamente el tornillo de
desembrague del volante 18, girindolo hacia si e inmovilizando el volante 17 con la
mano izquierda. Coldquese la canilla 44 sobre el eje del canillero o devanador 20 vy
dele vueltas lentamente hasta que el pequefio pasador de dicho eje se aloje en la
hendidura de la canilla. Este pequefio pasador asegura el giro de la ecanilla.

El enhebrado del hilo en la canilla es muy sencillo. De la bobina que descansa
en el portacarrete 12, se conduce primero el hilo por el guia-hilo 10 que se encuen-
tra en el frente del brazo de la miquina, después por el guia-hilo 22 préximo y de-
bajo del canillero, v de aqui a la canilla. Iniciese la primera vuelta del hilo en la
canilla. Presione sobre la palanca de embrague 21 y accione la mdquina, con lo que
se inicia el devanado de la canilla. Este tipo de moderno canillero, esti dotado de
disparador automatico, por lo que una vez realizada la funcién se desembragara
automiticamente v evitard asi que la canilla se llene en exceso. Después del bobinado
apriete nuevamente el tornillo de desembrague del volante 18.




Colocacion de la canilla en la
capsuls y enhebrado del
hilo inferior

Una vez llena la canilla 44, colo-
que ésta en la cipsula 45, cuidando
de que al tirar del hilo gire la canilla
en sentido contrario a las agujas de un
reloj segin indica la flecha de la figu-
ra 9.

Después de haber colocado la cani-
lla en la cipsula, pase el hilo por la
hendidura A, alojindole bajo el resor-
te de tensitn 46 y siquele por el ex-
tremo-guia B del mencionado resorte.

El tornillo 47 sujeta el resorte de
tension. Para la regulacién de la ten-
sion sirve el tornillo 48 (Fic. 9).

Fig, ¥
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Enhebrado del hilo inferior para
el zurcido, bordado y confeccion
de ojales

El zurcido, bordado, confeccion de
ojales v algunos otros trabajos, requie-
ren una tensidn mayor del hilo inferior.
Para conseguir esto, sin modificar la
tension del hilo inferior, se hicieron en
la cdpsula 45 dos agujeros, por los cua-
les se enhebra el hilo inferior (F1c. 10},
después del enhebrado normal. Con
ello se consigue, por una parte reforzar
ligeramente la tension del hilo inferior
y por otra que el consumo de hilo sea
nada mas que el necesario.

Fig. 10




Colocacion de la capsula en el garfio

Para colocar la cipsula en su sitio, debe elevarse la aguja al punto mds alto.
Luego tome la cipsula con la mano izquierda, entre los dedos indice, medio v pulgar
e introdiizcase en el eje del porta-cipsulas con la hendidura C hacia arriba (Fic. 10),
presionando ligeramente hasta que llegue al fondo, lo que se nota por un ligero
chasquido. Si el pestillo no puede volver a cerrarse ficilmente, es que en el fondo
del garfio hay restos de hilo que es necesario quitar.

Téngase presente que el extremo del hilo debe colgar por fuera de la cipsula vy
no quedar aprisionado por el pestillo.



Aguja e hilo

Colocacion de la aguja

Utilice tinicamente agujas del sistema 287 WH. No haga uso d? agujas cuyas
puntas estén deterioradas o curvadas. Dé wvueltas al volante hacia si ]]asFa que la
barra de aguja esté en su posicion mas alta. Afloje el tornillo de EU]ECIﬁDIdE la
aguja, dindole vueltas a la izquierda. Con el pulgar y el indice izquierdo sujete 19-
aguja de manera que la ranura larga se encuentre hacia el fﬂfﬂ!-ﬁ; es dﬂﬂfl': l-'llmm
la persona que cose. A continuacién apriete el tornillo de sujecidn de la aguja girdn-
dole a la derecha. Es importante que la aguja esté introducida en el porta-agujas 4
(Fies. 1 v 2) hasta su tope méximo v fija de manera segura por el tornillo del mismo.
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Eleccion correcta de la aguja y del hilo

Unicamente se deben utilizar agujas del sistema 287 WH. Para obtener buenos
resultados no emplee nada mds que agujas e hilos de primera calidad.

Escoja primero el hilo conveniente al trabajo que se desea realizar, después la
aguja que convenga al hilo, segin el cuadro que sigue.

La relacién entre la aguja v el hilo es justa, si el hilo colocado en la ranura larga
de la aguja la llena bien, resbalando ficilmente en los dos sentidos.

Corrientemente se utilizan los nimeros 80, 90 v 100 para coser v los nimeros
70 v 80 para zurcir y bordar.

y 2 Aguj e . Hil
Tabla de agujas e hilos 5isTamE:tr“EIEn;WH: o 1u;cifnjrph¢::::lm f
N.* de aguja .!Zr..l-h;m.[m-utﬂ | j:nb.l;;s.l:-r;n_h:l_ e cabos
I 170—200 | 80—100
/0 70—100 70—140 | 50— 80
80 50— &0 50—70 30— 40
90 40— 50 | 30— 40 | 2
100 20— 30 ‘ i ‘ =







